
ProMake
GPS NEO 6M

دریافــت  بــا   ProMake GPS NEO 6M مــاژول 

همــان  یــا  مکان یابــی  جهانــی  ســامانه  ســیگنال های 

فراهــم  را  جغرافیایــی  موقعیــت  تعییــن  امــکان   ،GPS

در  را   NEO-6M GNSS گیرنــده  مــاژول  ایــن  می کنــد. 

ــرای  ــرد و ب ــره می ب ــت به ــال دریاف ــه از 50 کان ــار دارد ک اختی

کار بــا منبــع تغذیــه 3.3 ولــت طراحــی شــده اســت. مــاژول بــا 

ــاط  ــا UART ارتب ــط I2C ی ــق راب ــان از طری ــر میزب میکروکنترل

برقــرار می کنــد. ایــن مــاژول از دریافــت همزمــان حداکثــر 

 BeiDou ــا ــراه ب ــتم ) GNSS (GPS/Galileo هم ــه سیس س

یــا GLONASS اســتفاده می کنــد، چنــد ماهــواره موقعیــت 

دقــت  و  می دهــد  تشــخیص  همزمــان  طــور  بــه  را  یــاب 

موقعیــت یابــی فــوق العــاده ای را در ســناریوهایی کــه دره 

شــهری یــا ســیگنال های ضعیــف در اختیــار هســتند، ارائــه 

می دهــد. بــا سیســتم های تقویت کننــده ماهــواره ای بــرای 

ــد.  ــازگار می باش ــریع تر، س ــر و س ــی بهت ــود موقعیت یاب بهب

www.easy - i o t . i o

ماژول ردیاب حرفه ای و کم مصرف 
ماهواره ای

طراحی خلاقانه و فناوری به کار رفته در این ماژول 
باعث شناسایی و حذف منابع پارازیت و مقابله 

با پدیده دریافت سیکنال از چند مسیر شده که 
منجبر به کارایی بالای آن حتی در شرایط بسیار 

سخت می شود.

ویژگی های اصلی  توضیحات محصول  

مدیریت مصرف توان قابل پیکربندی

GPS/SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS (پشتیبانی از

حساسیت بالا : 161dBm- تا 147dBm- در حالت 

coldstart

Anti-jamming فن آوری

1kHz26mA 0.25 تاHz امکان تنظیم پالس زمانی از رنج

(I2C,UART(ارتباط با ماژول از طریق سریال

ولتاژ کاری: 3.3 ولت

PPS و PWR های نشانگر LED دارای

(breadboard(قابل استفاده برروی بردهای آموزشی

دیتاشیت نسخه 1.0   )بهمن 1401)

دیتاشیت  ماژول های 

کاربردها

استفاده برای تشخیص موقعیت جغرافیایی و مناسب 

برای انواع وسایل متحرک و مصرف کمینه تغذیه برای 

کاربردهای با باطری

PM-GPS-002 : کد سفارش


