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مــاژول ProMake GSM M66 یــک راه کار بهينــه جهــت 

ارتبــاط بــا شــبکه تلفــن همــراه GSM اســت کــه از مــاژول 

Quectel M66 قــدرت گرفتــه اســت. ایــن مــاژول از چهــار 

پشــتيبانی              1900/1800/900/850 فرکانســی  بانــد 

ــورد  ــای م ــت ه ــی از قابلي ــه کامل ــد و دارای مجموع ــی کن م

نيــاز بــرای ارتبــاط بــا شــبکه های ســلولی همــراه مــی باشــد.

مــاژول Quectel M66 طــور طراحــی شــده تــا مصــرف تــوان 

ــياء در  ــت اش ــای اینترن ــا در کاربری ه ــد ت ــته باش ــی داش اندک

شــرایط فــوق ســخت نيــز کار آمــد باشــد. ســرعت عملکــرد و 

ــه ای  ــه گزین ــخت آن را ب ــرایط س ــاژول در ش ــن م ــت ای مقاوم

مناســب بــرای کاربردهــای حرفــه ای بــدل کــرده و در بســياری 

از محصــولات تجــاری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

ایــده  ســازی  نمونــه  در  مــاژول  ایــن  از  اســتفاده  بــا 

شــرایط  در  آن  کارایــی  از  توانيــد  مــی  محصــول 

باشــيد. داشــته  خاطــر  اطمينــان  واقعــی  دنيــای 

www.easy - i o t . i o

قدرتمندترین ماژول برای اتصال 
)2G( به شبکه تلفن همراه

آنتن دهی قوی این ماژول و سرعت عملکرد 
بالای آن باعث می شود تا به سرعت شبکه 

های تلفن همراه موجود را جستجو کرده و 
در شبکه مجاز register شود.

ویژگی های اصلی  توضیحات محصول  

)Jamming Detection( تشخيص پارازیت

امکان کنترل و برقراری ارتباط به وسيله تبادل دستورات 

UART از طریق گذرگاه AT

 downlink و uplink سرعت ارتباط داده در هر دو اتصال

تا 85.6 کيلوبيت در ثانيه

امکان ارسال SMS و برقراری ارتباط DATA )پين های 

ارتباط صوتی در دسترس نمی باشند(

1.3mA مصرف توان پایين در حد

دارای کانکتور UFL برای اتصال آنتن خارجی 

دارای محل قرارگيری SIM کارت برروی برد

دیتاشيت نسخه 2.0   ) بهمن 1401(

دیتاشيت  ماژول های 

کاربردها

)Vehicle tracking(ردیابی وسایل نقليه

)Asset Tracking(ردیابی دارایی و تجهيزات

)Fleet Management( مدیریت ناوگان نقليه

)Smart Metering( خوانش کنتور خودکار

PM-GSM-002 : کد سفارش


